Navod zapojeni LED TRUBICE ICD

LED trubice Ize zapojit tfemi zplsoby a zaleZi, zda je ve svitidle pouZit elektronicky predfadnik ¢ tlumivka
se startérem. Montaz tohoto produktu svéfte osobé, ktera ma odbornou zplsobilost.

LED trubice ma jednostranné zapojeni pfivodu180-240VAC, druha patice je opatfena vratnou proudovou
pojistkou. LED startér slouzi k propojeni kontaktd misto plivodniho startéru ve svitidle a je uvnitf opatfen
pojistkou

ICD Driver LED cipy vratna proudova pojistka
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vstupni napéti
Pred vlastni instalaci odpojte napajeni ze svitidla vypinacem ¢i jisticem v rozvodné sk¥ini 11!

Zapojeni A:
Vyjméte zafivku, odpojte tlumivku a startér, do jedné z patic ve svitidle privedte privodni napéti, nasad'te
a pootocte trubici oznacenou vstupem pro napéti k patici s privedenym napajenim
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Zapojeni B:
Vyjméte zafivku, a pQvodni startér, vlozZte pfilozeny LED startér, vloZte LED trubici jakoukoliv stranou do
svitidla do plvodnich patic a pootocte s ni
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Zapojeni C:

Pokud je v télese elektronicky predradnik, musi se vZdy odpojit. Vyjméte zafivku, odpojte elektronicky
predradnik, do jedné z patic ve svitidle pfivedte privodni napéti, nasad'te a pootocte trubici oznacenou
vstupem pro napéti k patici s pfivedenym napajenim
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