
Manual Inline single color LED dimmer

Manuální jednokanálový stmívač pro ovládání jasu LED pásků či žárovek 12/24V. Stmívač si po odpojení napájení pamatuje poslední nastavení před
odpojením. Pro zvýšení jasu otočte po směru hodinovýcjh ručiček. Pro snížení jasu otočte proti směru hodinových ručiček. V případě prohození vstupu
a výstupu hrozí poškození výrobku. Na toto poškození se nevztahuje záruční lhůta.
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CZ:

Manuálny jednokanálový stmievač na ovládanie jasu LED pásikov či žiaroviek 12/24V. Stmievač si po odpojení napájania pamätá posledné nastavenie
pred odpojením. Pre zvýšenie jasu otočte v smere hodinových ručičiek. Na zníženie jasu otočte proti smeru hodinových ručičiek. V prípade prehodenia
vstupu a výstupu hrozí poškodenie výrobku. Na toto poškodenie sa nevzťahuje záručná lehota.

SK:

Manual single-channel dimmer for controlling the brightness of LED strips or 12/24V bulbs. The dimmer remembers the last setting before
disconnection after the power is disconnected. Turn clockwise to increase brightness. Turn counterclockwise to decrease brightness. If the input and
output are swapped, there is a risk of damage to the product. This damage is not covered by the warranty period.

EN:

Dimmer manual cu un singur canal pentru controlul luminozității benzilor LED sau a becurilor de 12/24V. Dimmerul își amintește ultima setare înainte
de deconectare după deconectarea alimentării. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește luminozitatea. Rotiți în sens invers acelor de
ceasornic pentru a reduce luminozitatea. Dacă intrarea și ieșirea sunt schimbate, există riscul de deteriorare a produsului. Această daune nu este
acoperită de perioada de garanție.

RO:

Ręczny ściemniacz jednokanałowy do sterowania jasnością taśm LED lub żarówek 12/24V. Ściemniacz pamięta ostatnie ustawienie przed
rozłączeniem po odłączeniu zasilania. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć jasność. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aby zmniejszyć jasność. W przypadku zamiany wejścia i wyjścia istnieje ryzyko uszkodzenia produktu. Uszkodzenie to nie jest
objęte okresem gwarancyjnym.

PL:

Manuális egycsatornás fényerőszabályzó LED-szalagok vagy 12/24V-os izzók fényerejének szabályozásához. A fényerő-szabályozó megjegyzi a
leválasztás előtti utolsó beállítást, miután a tápfeszültséget lekapcsolták. Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a fényerő növeléséhez.
Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a fényerő csökkentéséhez. Ha a bemenet és a kimenet felcserélődik, fennáll a termék
károsodásának veszélye. Erre a kárra nem vonatkozik a jótállási idő.

HU:

61 × 33 × 32mm12V / 24V White / Black06101 / 06102 2,1 x 5,5mm12V / 72W / 6A
24V / 144W / 6A -20 - 60°C 0 - 100%
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